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HOCHDRUCKREINIGER 
        

HIGH PRESSURE CLEANERS

Technical data MKR 
Dimensions (W x D x H): 907 x 680 x 995 
Electrical connection: 400 V/N/PE, 50/60 Hz 
Power consumption: 5,6 kW 
Water connection: 3/4" max. 65 °C, min. 2,5 bar  
Water outlet: DN 50

Technische Daten MKR 
Abmessungen (B x T x H): 907 x 680 x 995 
Elektroanschluss: 400 V/N/PE, 50/60 Hz 
Leistungsaufnahme: 5,6 kW 
Wasseranschluss: 3/4" max. 65 °C, min. 2,5 bar 
Wasserablauf: DN 50

Hochdruckreiniger für Messerkörbe MKR 
Edelstahl Werkstoff 1.4301 
 

Mit dem MKR werden Messerkörbe komplett von Fleisch- und 
Fettresten befreit, entfettet und desinfiziert. Der Messerkorb wird 
in die während der Reinigung rotierende Aufnahmevorrichtung 
gestellt und durch einen Hochdruckwasserstrahl unter Zufüh-
rung von Reinigungs- und/oder Desinfektionsmittel über meh-
rere Düsen gesäubert. In der Regel dauert dieser Vorgang ca. 
10 Sekunden, kann aber ebenso wie die Zugabedauer des Rei-
nigungs- und/oder Desinfektionsmittels individuell eingestellt 
werden. 

High Pressure Cleaner for Knife Baskets 
Stainless steel AISI 304 
 

With the MKR knife baskets can be completely freed from meat 
and fat residues, degreased and disinfected. The knife basket 
is placed into the mounting device, which rotates during the 
cleaning process. There, the basket is cleaned via several nozz-
les by a high pressure water jet to which cleaning agents and/or 
disinfectants are added. Usually, this process takes about 10 
seconds, but can be individually adjusted as well as the time for 
adding the cleaning agents/disinfectants.

Messer- und Messerkorbreinigung 
Knife and Knife Basket Cleaning

 
MKR

Alle Maßangaben in mm / All measures in mm 



Technical data KHR-1 
Dimensions (W x D x H): 610/853 x 640 x 950/1500 
Electrical connection: 400 V/N/PE, 50/60 Hz 
Power consumption: 2,6 kW 
Water connection: 3/4" max. 65 °C, min. 2,5 bar 
Water outlet: DN 50"

Technische Daten KHR-1 
Abmessungen (B x T x H): 610/853 x 640 x 950/1500 
Elektroanschluss: 400 V/N/PE, 50/60 Hz 
Leistungsaufnahme: 2,6 kW 
Wasseranschluss: 3/4" max. 65 °C, min. 2,5 bar 
Wasserablauf: DN 50

Kettenhandschuhreiniger KHR-1 
Edelstahl Werkstoff 1.4301 
 

Der Kettenhandschuhreiniger KHR-1 eignet sich zum gründli-
chen Waschen und Desinfizieren von Kettenhandschuhen mit-
tels integrierter Hochdruckpumpe mit einer Leistung von 160 
bar/Wasserdruck.  
Damit werden selbst stark verschmutzte Kettenhandschuhe in 
max. 15 Sekunden zuverlässig und kostengünstig gereinigt und 
desinfiziert. Dem mittels Fußventil aktivierten Hochdruckwas-
serstrahl wird durch eine Dosierpumpe automatisch ein Reini-
gungs- oder Desinfektionsmittel beidosiert.  
Das Gerät ist mit einem Kanisterhalter und einer Messerkorb-
aufhängung ausgestattet.  
Das Gerät ist mit bis zu 2 Waschplätzen lieferbar. 

Chain Glove Cleaner KHR-1 
Stainless steel AISI 304 
 

The chain glove cleaner KHR-1 is used to thoroughly clean and 
disinfect chain gloves using an integrated high pressure pump 
with a performance of 160 bar/water pressure.  
This reliably cleans and disinfects even extremely dirty chain 
gloves in max. 15 seconds. The high pressure water spray is 
activated using a foot valve, and is automatically supplemented 
with a cleaning agent or disinfectant.  
The machine is equipped with a canister holder and knife basket 
holder.  
The machine can be delivered with up to 2 washing places. 
 

Kettenhandschuhreinigung 
Chain Glove Cleaner

 
KHR-1

Technical data SSR 
Dimensions (W x D x H): 800/1053 x 750 x 950/1480 
Electrical connection: 400 V/N/PE, 50/60 Hz 
Power consumption: 5,6 kW 
Water connection: 3/4" max. 65 °C, min. 2,5 bar 
Water outlet: DN 50

Technische Daten SSR 
Abmessungen (B x T x H): 800/1053 x 750 x 950/1480 
Elektroanschluss: 400 V/N/PE, 50/60 Hz 
Leistungsaufnahme: 5,6 kW 
Wasseranschluss: 3/4" max. 65 °C, min. 2,5 bar 
Wasserablauf: DN 50

Stechschutz-Schürzenreiniger SSR 
Edelstahl Werkstoff 1.4301 
 

Der Stechschutzschürzenreiniger SSR eignet sich zum gründli-
chen Waschen und Desinfizieren von Stechschutzschürzen mit-
tels einer integrierten Hochdruckpumpe mit einer Leistung von 
100 bar/Wasserdruck.  
Damit werden selbst stark verschmutzte Schürzen in weniger 
als 15 Sekunden zuverlässig und kostengünstig gereinigt und 
desinfiziert. Dem mittels Fußventil aktivierten Hochdruckwas-
serstrahl wird durch eine Dosierpumpe automatisch ein Reini-
gungs- oder Desinfektionsmittel beidosiert. Das Gerät ist mit 
einem Kanisterhalter ausgestattet. 

Steel Apron Cleaner SSR 
Stainless steel AISI 304 
 

The steel apron cleaner SSR is used to thoroughly clean and 
disinfect steel aprons, using an integrated high pressure pump 
with a performance of 100 bar/water pressure.  
This reliably cleans and disinfects even extremely dirty steel 
aprons in max. 15 seconds. The high pressure water spray is 
activated using a foot valve, and is automatically supplemented 
with a cleaning agent or disinfectant.  
The machine is equipped with a canister holder.  
 

Stechschutz-Schürzenreinigung 
Steel Apron Cleaner 
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