
HYGIENETECHNIK 
HYGIENE TECHNOLOGY 
        

MADE IN GERMANY

IFFA-NEUHEIT 
HAND-HYGIENE-CENTER 
        

IFFA-NOVELTY 
HAND HYGIENE CENTRES



Händereinigung 
Hand Cleaning 

WR-ECO-1 SWT / WR-ECO-1 SWTD 
WR-ECO-1 SWP / WR-ECO-1 SWPD

Alle Maßangaben in mm / All measures in mm 

Hand-Hygienecenter  
WR-ECO-1 SWT / WR-ECO-1 SWTD 
WR-ECO-1 SWP / WR-ECO-1 SWPD 
Edelstahl Werkstoff 1.4301 
 

Berührungsfreie Hand-Hygienecenter für die hygienische Hän-
dereinigung und -desinfektion in der Lebensmittelindustrie sowie 
in der Gemeinschaftsverpflegung. 
 

Die hinter der Kopfblende platzierten Seifen- und Desinfektions-
mittelspender werden ebenso wie der Wasserauslauf berüh-
rungsfrei über Sensoren aktiviert.  
Beim Modell WR-ECO-1 SWTD werden die Hände mit einem 
automatischen Hochgeschwindigkeitstrockner in ca. 15 Sekun-
den getrocknet. Das Modell WR-ECO-1 SWPD ist mit einem 
Faltpapierhandtuchspender ausgestattet.  
Modelle ohne Desinfektionsmittelspender tragen die Bezeich-
nungen WR-ECO-1 SWT bzw. WR-ECO-1 SWP. 
 

Die Kopfblende kann entriegelt und aufgeklappt werden. In der 
geöffneten Position wird sie durch Gasdruckfedern gehalten und 
bietet so einen bequemen Zugang, um Flüssigseife, Desinfekti-
onsmittel bzw. Papierhandtücher nachfüllen bzw. Wartungs- 
oder Einstellarbeiten durchführen zu können.

Hand Hygiene Centre 
WR-ECO-1 SWT / WR-ECO-1 SWTD 
WR-ECO-1 SWP / WR-ECO-1 SWPD 
Stainless steel AISI 304 
 

Non-contact hand hygiene center for hygienic hand cleaning and 
disinfection in the food industry as well as in public catering. 
 

The soap and disinfectant dispensers placed behind the head 
cover are activated contactlessly via sensors, just like the water 
outlet. 
With the model WR-ECO-1 SWTD the hands are dried by an 
automatic high-speed dryer in approx. 15 seconds. The model 
WR-ECO-1 SWPD is equipped with a paper towel dispenser. 
Models without disinfectant dispensers bear the designations 
WR-ECO-1 SWT or WR-ECO-1 SWP. 
 

The head cover can be unlocked and folded up. In the open po-
sition, it is held by gas pressure springs, thus providing a con-
venient access to refill liquid soap, disinfectant or paper towels 
or perform maintenance or adjustment work. 

Technical data WR-ECO-1 SWT/D + SWP/D 

Dimensions:                                           600 x 400 x 1135  
Basin Size:                                              550 x 345 x 195 
Electrical connection:                             230 V/N/PE, 50/60 Hz 
Warm water connection:                        1/2" 
Cold water connection:                          1/2" 
Water outlet:                                           1 1/2" 
Power consumption … SWT/D: 1,35 kW 
Power consumption … SWP/D : 0,20 kW

Technische Daten WR-ECO-1 SWT/D + SWP/D 
Abmessungen: 600 x 400 x 1135  
Beckengröße: 550 x 345 x 195 
Elektroanschluss: 230 V/N/PE, 50/60 Hz 
Warmwasseranschluss: 1/2"  
Kaltwasseranschluss: 1/2"  
Wasserablauf: 1 1/2" 
Nennleistung … SWT/D: 1,35 kW 
Nennleistung … SWP/D: 0,20 kW

WR-ECO-1 SWTD WR-ECO-1 SWPD



Alle Maßangaben in mm / All measures in mm 

Mehrplatz-Hand-Hygienecenter  
WR-ECO SWT / WR-ECO SWTD  
Edelstahl Werkstoff 1.4301 
 

Berührungsfreie Mehrplatz-Hand-Hygienecenter mit bis zu 4 
Waschplätzen für die hygienische Händereinigung und -desin-
fektion in der Lebensmittelindustrie. 
 

Die hinter der Kopfblende platzierten Seifen- und Desinfektions-
mittelspender werden ebenso wie der Wasserauslauf berüh-
rungsfrei über Sensoren aktiviert.  
Die Hände werden mit einem automatischen Hochgeschwindig-
keitstrockner in ca. 15 Sekunden getrocknet.  
Modelle ohne Desinfektionsmittelspender tragen die Bezeich-
nungen WR-ECO-… SWT. 
 

Die Kopfblende kann entriegelt und aufgeklappt werden. In der 
geöffneten Position wird sie durch Gasdruckfedern gehalten und 
bietet so einen bequemen Zugang, um Flüssigseife, Desinfekti-
onsmittel nachfüllen bzw. Wartungs- oder Einstellarbeiten durch-
führen zu können. 
 
Option 
Installationsfüße für die Aufstellung im Raum 
Standgerät mit Unterschrank

Multiuser Hand Hygiene Centre 
WR-ECO SWT / WR-ECO SWTD 
Stainless steel AISI 304 
 

Non-contact multiuser hand hygiene center for hygienic hand 
cleaning and disinfection in the food industry. 
 

The soap and disinfectant dispensers placed behind the head 
cover are activated contactlessly via sensors, just like the water  
outlet.  
The hands are dried by an automatic high-speed dryer in ap-
prox. 15 seconds. 
Models without disinfectant dispensers bear the designations 
WR-ECO-… SWT. 
 

The head cover can be unlocked and folded up. In the open po-
sition, it is held by gas pressure springs, thus providing a con-
venient access to refill liquid soap, disinfectant or paper towels 
or perform maintenance or adjustment work. 
 
 
 
Option 
Support feet for setting up on the floor 
Standing unit with base cabinet 

Technical data WR-… SWT/D  
…ECO-2 … Dimensions: 1200 x 400 x 1135  
…ECO-3 … Dimensions: 1800 x 400 x 1135  
…ECO-4 … Dimensions: 2400 x 400 x 1135  
Electrical connection ECO-2 + ECO-3:  230 V/N/PE, 50/60 Hz 
Electrical connection ECO-4:                 400 V/N/PE, 50/60 Hz 
Warm water connection:                        3/4" 
Cold water connection:                          3/4" 
Water outlet:                                           1 1/2" 
Power consumption per washing place: 1,35 kW

Technische Daten WR-… SWT/D  
…ECO-2 … Abmessungen: 1200 x 400 x 1135  
…ECO-3 … Abmessungen: 1800 x 400 x 1135  
…ECO-4 … Abmessungen: 2400 x 400 x 1135  
Elektroanschluss ECO-2 + ECO-3: 230 V/N/PE, 50/60 Hz 
Elektroanschluss ECO-4: 400 V/N/PE, 50/60 Hz 
Warmwasseranschluss: 3/4"  
Kaltwasseranschluss: 3/4"  
Wasserablauf: 1 1/2" 
Nennleistung je Waschplatz: 1,35 kW

 
WR-ECO SWT / WR-ECO SWTD

Händereinigung 
Hand Cleaning 

WR-ECO-2 SWTD WR-ECO-2 SWTD mit Unterschrank / with base cabinet



Kohlhoff Hygienetechnik GmbH & Co. KG 
 
Isaac-Newton-Straße 2 · 59423 Unna · Germany 
Telefon: +49(0)2303-98183-0 
Telefax: +49(0)2303-98183-33 
E-Mail: info@kohlhoff-hygiene.de 
Internet: www.kohlhoff-hygiene.de


